
HDCVI 6.0
Full Color

People Counting

W
TD speciale 2 Aprile 2020



HDCVI 6.0
Con

l’obiettivo
"Enabling

a
safersociety

and
sm

arterliving"Dahua
è

stata
costantem

ente
attiva

nelfornire
m

aggiori
opportunità

aiclientie
nelm

igliorare
ipropriservizicon

innovazionie
progressitecnologici.

O
ra,Dahua

presenta
HDCVI6.0,un

am
bizioso

traguardo
che

guiderà
l'evoluzione

AIsu
coassiale.



Coax
4K 

Real Tim
e

Prim
i

al m
ondo



4K
Real-tim

e,uno
deivalorichiave

del
nuovissim

o
HDCVI

6.0,
è

una
tecnologia

unica
e

leader
nelm

ercato
HD-over-Coax.M

onitoraggio
con

25
/

30fps
per

una
m

igliore
esperienza

visiva
e

offre
una

chiarezza
superiore

nelraccogliere
anche

piccolidettagli.

4K Real-tim
e

Storia
dello

sviluppo
4K

O
RA

4K Real-tim
e 

2016
Prim

a m
ostra della 

soluzione HDCVI 4K

2018-2019
Vendita m

assiva di 
Pro & Lite Series 4K

2017
Produzione in serie 

di prodotti 4K



4K Real-tim
e

4K Real-tim
e

N
on-real Tim

e

¾
HDCVI 4K real-tim

e offre un'esperienza visiva più fluida con una frequenza dei fotogram
m

i di 25 / 30fps



4K Real-tim
e

¾
4K è 4 volte 1080P. Pertanto, la telecam

era 4K offre una chiarezza superiore con m
aggiori dettagli.



4K Real-tim
e

4K Real-tim
e XVR

4K N
on-real Tim

e XVR

4K@
25/30fps

4K@
15fps

Telecam
era HDCVI 4K in 

tem
po reale

¾
La

telecam
era

HDCVI
4K

in
tem

po
reale

è
autoadattativa

con
XVR

in
tem

po
reale

4K
e

precedenti.Può
regolare

autom
aticam

ente
la

frequenza
deifotogram

m
iin

uscita
in

base
alle

capacità
delregistratore,senza

necessità
diulterioriim

postazioni.



HAC-HFW
1800TH-I8

HAC-HFW
1800TH-I4

HAC-HFW
1800T(-A)

HAC-HDW
1800M HAC-HFW

1800TL(-A)
HAC-HFW

1800R

HAC-HDW
1800R

N
ota: i m

odelli R supportano solo output fino a 4K @
 15fps

H
AC-1800 Series

•
CVI: 4K@

25/30fps, 4K@
15fps, 5M

P@
20fps, 4M

P@
25/30fps

•
CVI/AHD/TVI/CVBS (TVI & AHD: 4K@

15fps)

•
DW

DR & 2DN
R, M

icrofono
incorporato

in alcunim
odelli

4K Real-tim
e

HAC-HDW
1800TL(-A)



AI Avanzato
Adottando un chip AI indipendente e un algoritm

o avanzato di deep
learning, HDCVI 6.0 consente il riconoscim

ento 

preciso di persone e veicoli per un allarm
e accurato e una rapida ricerca degli obiettivi, rendendo facile per gli utenti 

concentrarsi su m
inacce reali, m

igliorando l'efficienza dell'analisi video e riducendo in m
odo significativo i costi del lavoro.

Perim
eter

Protection
Face

Recognition
Ricerca

M
etadati

SM
D

 Plus



Codifica
AI

Im
m

agine
con codifica

H
.265

Com
pressione dell'im

m
agine com

pleta, 
target difficile da identificare

Im
m

agine
con codifica

AI
Fornisce dettagli più chiari del 

target per il recupero degli eventi

L'intelligenza
artificiale

diDahua
porta

la
com

pressione
video

a
un

nuovo
livello

dicodifica
sensibile

ai
contenuti,che

può
evitare

rum
orie

produrre
un'im

m
agine

più
dettagliata.



Audio bidirezionale

¾
Interazione

vocale:
attraverso

il
sistem

a
di

conversazione
bidirezionale,

gli
utenti

possono
non

solo
dissuadere

gliintrusi,m
a

anche
com

unicare
con

ilsito
perinform

azioni,indicazionio
aiuto.

¾
M

iglior
Controllo:La

conversazione
bidirezionale

m
igliora

efficacem
ente

ilcontrollo
delcentro

digestione
sulsito.Gliutentipossono

intraprendere
azioniappropriate

con
la

verifica
dell'identità

o
della

situazione.

¾
Prova

com
pleta:Ilsistem

a
disorveglianza

con
funzionalità

diconversazione
bidirezionale

può
fornire

prove
audio

e
video

com
plete,ripristinando

efficacem
ente

la
scena

dell'incidente.

Telecam
era

H
D

CVI
XVR

D
SS &

 D
M

SS

Video & Audio
Video & Audio

Audio
Audio

Schem
a di conversazione bidirezionale



Colorful View
 Ever, Dark W

orld N
ever.



Full-color
¾

Il sensore Full HD STARVIS e l'obiettivo ad am
pia 

apertura offrono un'elevata riproduzione dei colori 
ed eccellenti prestazioni in condizioni di scarsa 
lum

inosità per un'im
m

agine più vivida e lum
inosa.

¾
Il m

onitoraggio a colori 24/7 aum
enta notevolm

ente 
la probabilità di raccogliere prove valide su esseri 
um

ani, veicoli ed eventi.

¾
La luce bianca intelligente funge da luce aggiuntiva 
per garantire l'usabilità dell'im

m
agine anche 

nell'oscurità totale.

¾
O

ttim
a soluzione per applicazioni in am

bienti con 
scarsa illum

inazione, com
e parcheggi, strade urbane, 

negozi, scuole, ecc.



STARVIS

O
ttica

F1.0

3D
 D

N
R

IP67 &
 

IK
10

-30°C
 ~ 

+60°C

Lente

Sensore
diim

m
agine

Sony
Starvisda

1/
2,8

pollici,
elevata

sensibilità
alla

luce,
che

offre
eccellenti

prestazioni
in

condizionidiscarsa
illum

inazione

La
grande

apertura
F1.0

offre
una

lum
inosità

4
volte

superiore
a

quella
di

una
norm

ale
fotocam

era,
m

igliorando
notevolm

ente
la

qualità
dell'im

m
agine

in
condizionidiscarsa

illum
inazione

La
tecnologia

3D
DN

R
riduce

ilrum
ore

delsistem
a,rendendo

l'im
m

agine
m

olto
più

pulita

L'obiettivo
della

fotocam
era

ED
UD

corregge
l'aberrazione

crom
atica,

offrendo
una

m
igliore

resa
crom

atica

La
progettazione

strutturale
delicata

supporta
-30
°

C
~

+
60
°

C
di

tem
peratura

di
lavoro,

può
essere

applicata
ad

am
bientidifficili

Certificato
IP67

e
Ik10,

adatto
per

applicazioniesterne

Lente
acrom

atica

Applicazione
più

am
pia

Affidabilità

Sony
STARVIS

O
ttica

F1.0

3D
DN

R

FattoriChiave



Risparm
io

Energetico

Colori
Dettagliati

Vantaggi della sorveglianza Full Color

Il consum
o energetico di una norm

ale telecam
era di sorveglianza è di circa 8-12 W

 
con LED IR acceso, m

entre il consum
o m

assim
o di una telecam

era Full Color non 
supera i 4 W

. 

Il m
onitoraggio 24/7, aum

enta significativam
ente la probabilità di raccogliere prove 

valide su esseri um
ani, veicoli ed eventi.



C
os¶è

Full-color

�
O

biettivo F1.0
a grande apertura ottiene più luce per im

m
agini più lum

inose (la serie HDCVI 
2249 e la serie IPC ʹN

I adottano l'apertura grande F1.0)
�

Il sensore ad alte prestazioni garantisce im
m

agini a colori sem
pre.

�
L'elaborazione avanzata delle im

m
agini riduce il rum

ore e le m
acchie.

�
N

essuna luce supplem
entare per evitare l'inquinam

ento lum
inoso.

�
La luce calda e m

orbida evita la sovraesposizione.
N

ota: Diverse tecnologie vengono utilizzate in base allo scenario dell'applicazione



Lente ad am
pia

apertura

Adottando un obiettivo ad am
pia apertura, la fotocam

era a colori raccoglie una m
aggiore quantità di luce 

assorbita e presenta un'im
m

agine più vivida e colorata in am
bienti con scarsa illum

inazione.

Lente Convenzionale
Lente ad Am

pia
Apertura



F2.0
F1.4

F1.0

Con una m
aggiore quantità di luce assorbita 

dall'apertura m
aggiore, la fotocam

era della serie 

Full Color è in grado di presentare un'im
m

agine 

più vivida e lum
inosa in condizioni di scarsa 

illum
inazione.

Tecnologia
Full-color

O
ttica

a larga
apertura



Sensore
ad ate prestazioni

9
La telecam

era
Full-color usa

un sensore
con un più

elevato
livello

di sensibilità. 

9
Adotta la tecnologia pixel retroillum

inata e la funzionalità HCG (High Conversion Gain).

9
Sensori con dim

ensioni più elevate da: 1/Ϯ.ϴ’’ &
 1/1.ϴ’’ anche

ϰ/ϯ’’ (Per ilm
odello

HAC-HF3805G).

4/3’’ CM
O

S

Sensore
STARVIS

TM
Sensore

di grandidim
ensioni



Tecnologia
Full-color

Sensore
STARVIS

La
tecnologia

pixelretroillum
inata

garantisce
un'elevata

qualità
delle

im
m

agininelle
regionia

luce
visibile

e
vicino

all'infrarosso.



Elaborazione
di im

m
aginiavanzata

L'ISP ad alte prestazioni e l'elaborazione avanzata delle im
m

agini bilanciano correttam
ente la 

riduzione del rum
ore e la soppressione delle sbavature, pur m

antenendo una chiarezza apprezzabile. 

Ciò m
igliora notevolm

ente le prestazioni a colori.

Scarsa
riduzione

del rum
ore

Elaborazione
di im

m
aginiavanzata

Striscio
eccessivo



Luce
calda

m
orbida

9
L'illum

inazione a LED (luce bianca) consente di utilizzare la telecam
era in un am

biente totalm
ente buio. 

9
Inoltre, la telecam

era adotta una tecnologia intelligente che evita la sovraesposizione.

Illum
inazione

IR
Illum

inazione
a LED



Perché
scegliere

una
telecam

era
Full-color

Alto tasso notturno 
di crim

inalità
M

ancanza di guardia 
in orari non lavorativi

Cattive
condizionidi 
illum

inazione

Video scuri e poco 
chiari

Riprende chiaram
ente il 

viso del m
alvivente e la 

scena del crim
ine

Con la protezione 24/7 si 
aum

enta la sicurezza 
riducendo i costi di 
m

onitoraggio

Garantisce colori vividi 
anche in condizioni di 
scarsa illum

inazione

Video chiari e lum
inosi 

garantiscono affidabilità di 
sorveglianza e analisi.



Perché
scegliere

una
telecam

era
Full-color

Le telecam
ere

Full-color garantiscono
im

m
aginia coloridi notte

ed
in am

bienticon scarsa
illum

inazione. Rendono
più

leggibile
la scena

del crim
ine

per una
m

igliore
analisi.

vestiti
bianchi

scarpe
bianche

cappuccio
nero

cappuccio
rosso

cappotto
dorato

auto nera

tutto
nero

Telecam
era

IR

Telecam
era

Full-color



H
ighlights (serie

LED
)

m
onitoraggio a colori 7*24

Fornisce dettagli a colori

per identificare con 

precisione persone e 

oggetti in condizioni di 

scarsa lum
inosità

LED per usim
ultipli

•Com
e luce 

supplem
entare per la 

telecam
era;

•
Com

e luce esterna in 

alcuni sobborghi per 

ridurre i costi di 

costruzione

AI per la sicurezza

•Face Detection;

•Perim
eter Protection

•M
etadatidi notte

Audio di qualità
Broadcast

M
icrofono incorporato o 

interfaccia audio in 

ingresso per la raccolta 

audio over-coax
com

e 

ausiliario per la 

videosorveglianza 

(m
odelli HAC)

M
eno

consum
o

di energia

Le telecam
ere bullet

IP riducono di oltre il 

20%
il consum

o di 

elettricità rispetto al 

m
odello IR



Esem
piFull C

olor (serie
LED

)

N
on Starlight

Starlight
Full-color

Am
biente di prova: giardino, m

odalità D
ay/N

ight: colore



A
pplicazionitipiche

(serie
LED

)

Sentiero
Scuola

Parcheggio

Strada
Parco

Parco Divertim
enti

9
LED per usi m

ultipli

9
AI crea sicurezza tutto il giorno

9
Audio di qualità broadcast

9
LED per usi m

ultipli

9
Im

m
agini a colori 7 * 24

9
Audio di qualità broadcast

9
LED per usi m

ultipli

9
AI crea sicurezza tutto il giorno

9
Audio di qualità broadcast

9
LED per usi m

ultipli

9
AI crea sicurezza tutto il giorno

9
Audio di qualità broadcast

9
LED per usi m

ultipli

9
Im

m
agini a colori 7 * 24

9
Audio di qualità broadcast

9
LED per usi m

ultipli

9
AI crea sicurezza tutto il giorno

9
Audio di qualità broadcast



H
ighlights (serie

no IR
)

m
onitoraggio a colori 7*24

Fornisce dettagli a colori

per identificare con 

precisione persone e 

oggetti in condizioni di 

scarsa lum
inosità

M
igliore qualità di notte

•
N

essuna riflessione nei 

giorni di pioggia;

•
N

on attira gli insetti

Invisibilità
N

otturna

•N
essuna luce per 

identificare la telecam
era 

di notte;

•
N

essun inquinam
ento 

lum
inoso

Audio di qualità
Broadcast

M
icrofono incorporato o 

interfaccia audio in 

ingresso per la raccolta 

audio over-coax
com

e 

ausiliario per la 

videosorveglianza 

(m
odelli HAC)

M
eno

consum
o

di energia

Le telecam
ere bullet

IP riducono di oltre il 

50%
il consum

o di 

elettricità rispetto al 

m
odello IR, m

entre le 

dom
e oltre il 25%



Esem
piFull-color (Serie

N
o IR

)

N
o Starlight

Starlight
Full-color

Am
biente di prova: laboratorio, 0.1 Lux, m

odalità giorno / notte: colore

N
o Starlight

Starlight
Full-color

Am
biente di prova: parcheggio, m

odalità giorno / notte: colore



A
pplicazionitipiche

(Serie
N

o IR
)

Casinò
Pub

Bar
M

useo
Ristorante

Parco
9

M
igliore qualità video di notte

9
Buona prestazione di invisibilità

9
Audio di qualità broadcast

9
M

igliore qualità video di notte

9
Buona prestazione di invisibilità

9
Audio di qualità broadcast

9
Im

m
agini a colori 7 * 24 

9
M

igliore qualità video di notte

9
Audio di qualità broadcast

9
Im

m
agini a colori 7 * 24 

9
M

igliore qualità video di notte

9
Audio di qualità broadcast

9
M

igliore qualità video di notte

9
Buona prestazione di invisibilità

9
Audio di qualità broadcast

9
M

igliore qualità video di notte

9
Buona prestazione di invisibilità

9
Audio di qualità broadcast



Benefits of Full-color Surveillance

B/W
 video

Color video



ProdottiFull-color

H
AC-H

FW
2249T-I8-A-LED

H
AC-H

FW
2249T-I8-A

H
AC-H

FW
2249E-A-LED

H
AC-H

FW
2249E-A

H
AC-H

D
W

2249T-A-LED

H
AC-H

D
W

2249T-A

HDCVI Full-color

IPC Full-color

H
AC-H

FW
1239TLM

(-A)-LED

H
AC-H

FW
1239T(-A)-LED

H
AC-H

D
W

1239TL(-A)-LED

H
AC-H

DW
1239T(-A)-LED

2249 Series （
LED

 &
 N

I）
1239 Series （

LED
）

IPC-H
FW

5442T-AS-LED

IPC-H
FW

5442T-ASE-N
I

IPC-H
D

W
5442TM

-AS-LED

IPC-H
D

BW
5442R-ASE-N

I

5442 Series （
LED

 &
 N

I）

IPC-H
FW

5241T-AS-LED

IPC-H
FW

5241T-ASE-N
I

IPC-H
D

W
52421M

-AS-LED

5241 Series （
LED

 &
 N

I）



People Counting



Cosa intendiam
o?

•
Contare le persone che oltrepassano una soglia

•
Contare le persone presenti in un’area

•
Calcolare quanta gente c’è in base agli ingressi e alle uscite

•
Fare il tutto basandosi su un ingresso/uscita

•
Fare il tutto basandosi su più ingressi/uscite



People Counting
Caratteristiche

•
Le apparecchiature di conteggio persone vengono utilizzate per valutare il 
flusso di gente sia all’interno che all’esterno di locali 

•
Conteggio delle persone che passano da un varco

•
Conteggio delle persone che sostano in un’area 

•
Generazione di allarm

i e report 
•

I prodotti per il conteggio delle persone com
prendono principalm

ente 
telecam

ere di visione stereo a doppia lente e telecam
ere a lente singola 

•
M

ontate perpendicolarm
ente o ad angolo. 

•
I prodotti di peole

counting
sono am

piam
ente utilizzati in banche, carceri, 

negozi, siti turistici e m
olto altro



People Counting

•
Telecam

ere a visione stereo

•
Telecam

ere a visione singola



People Counting
Precauzioni installative

•
Luogo lum

inoso, 
•

Evitare forti cam
bi di luce

•
N

o controluce
•

Flusso persone diretto
•

Evitare rifrazioni



People Counting
Angolazione

•
Visione verticale

•
Visione inclinata



People Counting
Visione Stereo

•
IP67 2.8m

m
 e 3.6m

m

•
IP54 2.1m

m
 e 2.8m

m



People Counting
Angolazione



People Counting
Dati istallativi 

Focale
Range

Altezza Istallazione
Larghezza U

tile
Spessore *

2.8
2.2<H<3.0

2.2
1.35

1

2.5
2.2

1.6

2.8
3.0

2.2

3.6
ϯ.ϬчHфϱ.Ϭ

3.0
2.4

1.1

3.5
3.4

1.5

4.0
4.3

1.9

4.5
5.2

2.4

5.0
6.2

2.8

* Spessore di rilevazione, solo per RegionalPeople Counting
(conteggio persone in un area)



People Counting
Dati istallativi 

O
ttica

FO
V

(°)
Range

Altezza
D

istanza h
(m

t)

2.8
79.82 ʹ

106.31
2.2<H<3.0

шϬ.ϴϰ

3.6
58 ʹ

78.5
ϯ.ϬчHфϱ.Ϭ

шϬ.ϱϱ
Altezza Varco

2.1m
t

Altezza Soffitto
2.7m

t

h



People Counting
Dati istallativi per m

ontaggio perpendicolare

Focale
Altezza Istallazione

Larghezza U
tile

Lunghezza U
tile

2.1

2.2
1.2

0.8

2.75*
3

1.865

3.3
4.7

3

2.8

2.5
1.4

0.9

3.2*
2.9

1.82

3.8
4.1

2.6

* Altezze consigliate per focale



People Counting
Dati istallativi 

O
ttica

FO
V

(°)
Range

Altezza
D

istanza h
(m

t)

2.1
84.3 ʹ

109.5
2.2<H<3.3

шϬ.ϵϭ

2.8
64 ʹ

89
Ϯ.ϱчHфϯ.ϴ

шϬ.ϲϮ
Altezza Varco

2.1m
t

Altezza Soffitto
2.7m

t

h



People Counting
Dati istallativi per m

ontaggio inclinato

Focale
Altezza Istallazione

Angolo di 
inclinazione

Larghezza U
tile 

(m
t)

Lunghezza U
tile 

(m
t)

2.1

2.2

30°
2.4

3.1

45°
1.7

3.3

70°
1.3

1.2

2.75

30°
6

2.9

45°
4.25

3.2

70°
3.2

2.4

3.3

30°
9.4

2.5

45°
6.65

2.9

70°
5

3.8



People Counting
Dati istallativi per m

ontaggio inclinato

Focale
Altezza Istallazione

Angolo di 
inclinazione

Larghezza U
tile 

(m
t)

Lunghezza U
tile 

(m
t)

2.8

2.5

30°
2.8

3.4

45°
2

3.2

70°
1.5

1.1

3.2

30°
5.8

2.8

45°
4.1

3.2

70°
3.1

2.2

3.8

30°
8.2

2.2

45°
5.8

2.8

70°
4.4

3.1



People Counting
Visione Singola

•
Telecam

ere zoom

•
Telecam

ere ad ottica fissa



People Counting
Visione Singola

•
Il luogo di installazione deve essere 
sufficientem

ente illum
inato

•
Evitare uno scenario com

plesso con luce che 
cam

bia frequentem
ente

•
Evitare retroillum

inazione
•

Il conteggio delle persone è più preciso 
quando le persone scorrono in gran parte in 
una direzione

•
La telecam

era va installata per affrontare 
direttam

ente il flusso di gente



People Counting
(visione singola)

Tipologie di visione

•
Se la visione perpendicolare non è possibile si possono gestire sia la 
visione inclinata che laterale

Perpendicolare
Inclinata

Laterale



People Counting
(visione singola)

Dati istallativi

Innanzitutto tenere presente che in genere per una risoluzione 1080P, la dim
ensione dei pixel deve essere di 

40
punti per la testa e 100

punti per le spalle. (sotto i 450
punti in totale)

IM
PO

RTAN
TE



People Counting
(visione singola)

Dati istallativi

Q
uando la telecam

era è m
ontata inclinata, 

l'angolo di depressione form
ato dalla 

telecam
era e dal suolo deve essere m

aggiore 
di 30°

Per il m
ontaggio laterale, l'angolo di 

spostam
ento laterale deve essere m

aggiore di 
45°

Tracciare il più possibile la linea di rilevam
ento 

al centro dell'im
m

agine ed evitare di farlo ai 
bordi.



People Counting
(visione singola)

Dati istallativi per istallazioni non perpendicolari

Se l'angolo di inclinazione A
form

ato dalla telecam
era 

e dal pavim
ento è >45°, oppure l'angolo B

tra la 
telecam

era e l'asta verticale è <45°, l'angolazione 
laterale consigliata C

tra la telecam
era e la direzione 

del flusso del passeggero deve essere >45°
Angolo B

Angolo A

Angolo C



People Counting
(visione singola)

Dati istallativi per installazione perpendicolare
Risoluzione

Focale (m
m

)
M

ax
Altezza inst. (m

t)
M

ax Larghezza (m
t)

M
ax Spessore (m

t)

2M
P

2.8
4

8.2
3.5

2M
P

3.6
6

8
3.7

2M
P

6
9

7.4
3.7

2M
P

8
12

7
4

2M
P

12
17

6.5
3.5

4M
P

2.8
4

6.5
2.8

4M
P

3.6
5

6.2
2.9

4M
P

6
7

5
2.9

5M
P

2.8
4

6.5
4

5M
P

3.6
5

6
4

5M
P

6
7

5.5
4

5M
P

8
10

5.5
4

5M
P

12
14

5.5
4

Per ottica fissa



People Counting
(visione singola)

Dati istallativi per installazione perpendicolare

Risoluzione
Focale (m

m
)

M
ax

Altezza inst. (m
t)

M
ax

Larghezza (m
t)

M
ax Spessore (m

t)

2M
P

2.7 -13.5
17

7
4

2M
P

7 ʹ
35

50
6.5

4

2M
P

5 ʹ
60

84
6.9

3.8

4M
P

2.7 ʹ
12

10
11.5

4.6

4M
P

8 ʹ
32

39
10

5.6

5M
P

2.7 ʹ
13.5

12.7
7.8

4.8

5M
P

7 ʹ
35

33.9
5.2

4.0

8M
P

2.7 ʹ
12

17
6.8

3.5

Per ottica zoom



People Counting
(visione singola)

Dati istallativi per installazione perpendicolare

Focale 
(m

m
)

Altezza inst. 
Consigliata

(m
t)

2.8
2.5

ʹ
3.5

3.6
3.5

ʹ
5

6
5 ʹ

7

8
7 ʹ

9

12
9 -16

Per ottica fissa



People Counting
(visione singola)

Dati istallativi per installazione inclinata

Risoluzione
Focale (m

m
)

Inclinazione
M

ax
Altezza inst. (m

t)
M

ax Distanza (m
t)

2M
P

2.7 -13.5
45°

5.5
11

2M
P

7 ʹ
35

45°
5.5

29

2M
P

5 ʹ
60

45°
5.5

55

4M
P

2.7 ʹ
12

45°
5.5

7.5

4M
P

8 ʹ
32

45°
5.5

32

5M
P

2.7 ʹ
13.5

45°
5.6

9

5M
P

7 ʹ
35

45°
5.6

24

8M
P

2.7 ʹ
12

45°
5.6

12

Per ottica zoom



People Counting
(visione singola)

Dati istallativi per installazione inclinata

Distanza Target (m
t)

Focale Consigliata (m
m

)

<10
2.7 ʹ

13.5 / 3.5 ʹ
12

<40
7 ʹ

35

>45
5 ʹ

60

Per ottica zoom



People Counting
(visione singola)

Dati istallativi per installazione inclinata
Risoluzione

Focale (m
m

)
Angolo

M
ax

Altezza inst. (m
t)

M
ax Distanza (m

t)

2M
P

2.8
45°

4.5
4

2M
P

3.6
45°

4.5
4.5

2M
P

6
45°

5
6.5

2M
P

8
45°

5.5
8.5

2M
P

12
45°

5.5
12

4M
P

2.8
45°

3.8
2.7

4M
P

3.6
45°

4
3.3

4M
P

6
45°

4.4
4.9

5M
P

2.8
45°

4.4
3.5

5M
P

3.6
45°

4.8
4

5M
P

6
45°

5.4
5.8

5M
P

8
45°

5.6
7

5M
P

12
45°

5.5
10

Per ottica fissa



Retail
Controllo del flusso 

di persone in tem
po reale



Background

•
Con lo scoppio su larga scala del virus CO

VID-19 in Europa, vari paesi hanno introdotto m
isure di em

ergenza per 
contenere e gestire l'em

ergenza epidem
iologica di CO

VID-19, applicabile a tutto il paese.
•

Ad esem
pio, è vietato radunare persone in qualsiasi form

a in luoghi pubblici o aperti al pubblico a livello nazionale.
•

Luoghi com
e superm

ercati / negozi di alim
entari hanno severe restrizioni sul flusso delle persone.

•
Al fine di aiutare il personale a com

prendere più facilm
ente il flusso di inform

azioni, Dahua
offre una serie 

com
pleta di soluzioni di controllo del personale.



c

ScenariApplicativi

e altri luoghi in cui le persone si riuniscono

Superm
arket

N
egozi

Farm
acie

U
fficiPubblici

Banche

U
fficiPostali



Funzionidella
Soluzione

Controllo
Flussidi Persone

Analizza
quante persone all'interno 

dell'area
Valuta

il livello di pericolo della folla

Visualizza in Tem
po Reale

i num
eri interni e 

collega con Digital Signage

Attiva l'allarm
e quando le persone 

superano la lim
itazione e si collegano con 

luce rossa / verde / video w
all/ IPC / Sirena 

/ Altoparlante / Flash / Em
ail ecc

…

Com
binazione

M
ulti-Sensore

Doppia
ottica

per una
m

aggiore
precisione

Vantaggi

Installazione：
•

Am
pia

scelta:
•

Sensore di conteggio persone professionale a doppia 
lente

•
Telecam

era
AI (serie

IPC7 o IPC5) e PTZ AI
•

InstallazioniM
ultiple :

•
La telecam

era supporta il m
ontaggio a soffitto, o 

inclinato e l'altezza di installazione fino a 30 m
.

•
Ps：

U
n sensore / videocam

era supporta solo una regola e deve connettersi direttam
ente al DSS



Applicazione
1-Ingresso/U

scita
Singolo

Tipo
Descrizione

M
odello

Q
TY 

Telecam
era

Telecam
era

AI serie
PRO

 
IPC-HDBW

5442E-ZE
o altra

1

N
VR

N
essun requisito di m

odello speciale
1

M
onitor 

N
essun requisito di m

odello speciale
DHL24-F600 or others

1

Sw
itch

Sw
otch

PO
E (N

essun requisito di m
odello speciale)

PFS3106-4ET-60 or others
1

Digital Signage
N

essun requisito di m
odello speciale

(serie
SAI,TAI,LAI,PAI,EAO

)
LDH43-SAI200

1

Sem
aforo

N
essun requisito di m

odello speciale
Reperito

da
fornitore

locale
1

N
VR5xxx-4KS2

DHL24-F600

S
o
l
uz
ion
e
2

Sem
aforo

Attraverso
irelè

di 
allarm

e
della

telecam
era Real-tim

e
del num

ero 
delle persone all’interno 
in Live View

O
SD

Digital Signage
LDH43-SAI200

Real-tim
e

del 
num

ero delle 
persone 
all’interno in 
Live View

O
SD 

ʹStream
 RTSP

3

2

Telecam
era

AI PRO

1

S
o
l
uz
ion
e

1

DM
SS

P
2
P

Tipo
Descrizione

M
odello

Q
TY 

Telecam
era

Telecam
era

AI serie
PRO

IPC-HDBW
5442E-ZE

o altra
1

Sw
itch

Sw
itch PO

E
PFS3106-4ET-60 o altro

1

Real-tim
e del num

ero
delle

persone
all’interno

in Live 
View

 O
SD

Telecam
era

AI PRO

Visione
dal vivo Real-tim

e 
Ingresso singolo con una sola telecam

era, L'O
SD della telecam

era viene utilizzato 
per visualizzare il num

ero di persone all'interno in tem
po reale. Puoi verificarlo 

tram
ite l'APP N

VR o DM
SS. La soluzione è sem

plice e facile da im
plem

entare.



Applicazione
2-Conteggio

di Area

Tipo
Descrizione

M
odello

Q
TY 

Telecam
era

Telecam
era

fisheye
AI

IPC-EBW
81242

1

N
VR

N
essun di m

odello speciale richiesto （
deve supportare  

telecam
ere fisheye da 12 M

P
）

N
VR5208-4KS2 o altro

1

M
onitor 

N
essun di m

odello speciale richiesto 
DHL24-F600 o altro

1

Sw
itch

PO
E Sw

itch (N
essun di m

odello speciale richiesto )
PFS3106-4ET-60 o altro

1

Digital Signage
N

essun di m
odello speciale richiesto 

(serie
SAI,TAI, LAI, PAI, EAO

)
LDH43-SAI200 o altro

1

Sem
aforo

N
essun di m

odello speciale richiesto 
Reperito

da
fornitore

locale
1

N
VR5xxx-4KS2

DHL24-F600

S
o
l
uz
ion
e
2

Sem
aforo

Real-tim
e

del num
ero

di 
persone

nell’area
con Live 

View
 O

SD

Digital Signage
LDH43-SAI200

Real-tim
e

del 
num

ero
di 

persone
nell’area

con 
Live View

 O
SD

--RTSP Stream

3

2

1

S
o
l
iu
zio
ne

1

DM
SS

P
2
P

Tipo
Descrizione

M
odello

Q
TY 

Telecam
era

Telecam
era

fisheye AI
IPC-EBW

81242
1

Sw
itch

Sw
itch PO

E
PFS3106-4ET-60 o altro

1

Real-tim
e del num

ero
delle

persone
all’interno

dell’area
in Live View

 O
SD

IPC-EBW
81242

Conteggio
di Area（

Singola
telecam

era）
--Real-tim

e Live view
 Area singola con una sola fisheye, L'O

SD della 
telecam

era viene utilizzato per visualizzare il num
ero di persone all'interno in 

tem
po reale. Puoi verificarlo tram

ite l'APP N
VR o DM

SS. La soluzione è sem
plice 

e facile da im
plem

entare.
.--Collegam

ento
Allarm

e

IPC-EBW
81242

Applicazione˖
L'area del negozio è inferiore a 30 m

etri quadrati

Altezza
Installativa

Raggio
di azione

Precisione

3m
3.5m

95%

3.5m
3.5m

96%

4m
 

3m
99%

Link Allarm
e

tram
ite

relè
della

telecam
era



Applicazioni1 e 2 -singola
IN

/O
U

T o Area

DM
SS

DM
SS

Pagina
W

EB

Digital Signage
M

onitor

M
ultilingua



Applicazione
3 -Più

Entrate/U
scite

Visione
Real-tim

e Live m
ostra

ilnum
ero

delle
persone

all’interno
e

collega
l’allarm

e

Telecam
era

doppia
lente

DSS PRO
 BI

Telecam
era

AI PRO
2

N
VR

DHL24-F600

Vista
Real-tim

e
del 

num
ero

di persone
all’interno

attraverso
Client DSS

PFS3110-8ET-96

Sem
aforo

Digital Signage
LDH43-SAI200

Real-tim
e

con 
Digital Signage.
M

ostra
differenti

contenutia 
seconda

che
le 

persone
siano

più
o m

eno
della

soglia
program

m
ata.

Real-tim
e del 

num
ero

di 
persone

interno
all’area

(RTSP)

1

23

Tipo
Descrizione

M
odello

Q
TY 

Telecam
era

（
ч20

canali
per server）

Telecam
era

AI serie
PRO

IPC-HDBW
5442E-ZE

o 
altra

n.

Telecam
era IP AI con doppio ottica da 3 M

P per 
il conteggio delle persone

Precisione fino al 98%
IPC-HDW

8341X-3D
n.

Registrazione
（

facoltativo, se 
necessario 

collegam
ento di 

allarm
e tram

ite 
uscita N

VR
）

N
VR con uscite

relè
N

VR5208-4KS2 o altro
1   

(opzionale)

Hard disk 1TB (opzionale) 
1TB HDD

1   
(opzionale)

Piattaform
a

CEN
TER 330

o Dell R230 o
PC (RAM

ш8GB
）

CEN
TER 330 o Dell R230 

o PC 
1 o 2

DSS RPO

DHI-DSSPro-Base-License
1

DHI-DSSPro-BI-M
odule

1

M
onitor（

N
essun m

odello speciale）
DHL24-F600 o altro

1

Digital Signage
N

essun m
odello speciale

(serie
SAI,TAI,LAI,PAI,EAO

)
LDH43-SAI200

1

Sem
aforo

N
essun

m
odello

speciale
Reperito

da fornitore
locale

1

Sw
itch

Sw
itch PO

E (N
essun

m
odello

speciale)
PFS3106-4ET-60 o altro

n.

Collegam
ento 

allarm
i 

tram
ite relè 

N
VR / IPC

1
Speedom

e
AI

Real-tim
e del 

num
ero

di persone
interno

all’area
(RTSP)

Android TV
(Supporta la riproduzione di 

RTSP)

20

Con server  RTSP



Applicazione
3 –

Più
telecam

ere
con

DSS PRO

Configurazione
N

egozio
Configurazione

Allarm
i

Centro 
Eventi

1
2

3

Conteggio
Live

Digital Signage

M
onitor



Prodottisuggeriti

IPC-HD
BW

5442E-ZE
х ϭ/ϭ.ϴ” ϰM

egapixel progressive scan CM
O

S
> H.265 &

 H.264 triple-stream
 encoding

> 25/30 fps@
2688 ×

1520, 50/60 fps@
1080P (1920 ×

1080)
> W

DR (140 dB), Day/N
ight (ICR), 3D DN

R, AW
B, AGC, BLC

> M
ultiple netw

ork m
onitoring: W

eb view
er, CM

S (DSS/PSS) &
 DM

SS
> 2.7 m

m
ʹ12.0 m

m
 m

otorized lens
> 1/1 Alarm

 in/out, 1/1 audio in/out
> M

ax. IR LEDs Length 40 m
> M

icro SD m
em

ory, IP67, IK10

-Digital Signage

LDH43-SAI200

¾
Pannello di alta qualità, design di livello industriale, cassa interam

ente in m
etallo, vetro 

protettivo tem
perato da 5 m

m
. 

¾
Supporta im

m
agini, audio, video, PDF, flusso IPC, ora, tem

po, ecc.
¾

La piattaform
a M

PS offre la gestione rem
ota unificata per integratori di sistem

i e operatori 
m

ultim
ediali. 

¾
Il potente processore a 4 core offre potenti capacità di decodifica, consentendo prestazioni 
di visualizzazione di livello superiore. 

¾
M

olteplici m
odalità di installazione soddisfano un'am

pia gam
m

a di requisiti di progetto

-Telecam
era

-N
VR

> Sm
art H.265+/H.265/Sm

art H.264+/H.264/M
JPEG

> M
ax 320M

bps Incom
ing Bandw

idth
> U

p to 12M
P Resolution for Preview

 and Playback
> HDM

I/VGA sim
ultaneous video output

N
VR5208-4KS2 

-Piattaform
aDSS Pro + BI

> Facile aggiornam
ento delle prestazioni tram

ite hardw
are distribuito.

> Facile gestione m
ulti-sito tram

ite cascata.
> Facile aggiornam

ento delle funzioni tram
ite com

ponenti aggiuntivi
> Backup e ripristino del database.
> Supporta hot standby per il server principale
> Dispositivi inclusi: telecam

era di rete, speed
dom

e di rete, decoder, N
VR, 

DVR, AN
PR, Controllo accessi, VDP, controller di allarm

e, ecc.
> Connette dispositivi di terze parti tram

ite protocollo standard O
N

VIF.
> DSS Pro SDK per piattaform

a di terze parti o sviluppo m
obile.
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